PRZEDMIAR ROBOT

Zatgcznik Nr 4

Tuwima 3 - wymiana drzwi przystosowanych do montazu domofonu na klatke schodowa
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CEN 000-00-00-00-00

Nazwa

CPV 45421100-5: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m2
1,28%2,055
DRZW!I STALOWE PROFILOWE ZEWNETRZNE (PROFIL CIEPtY) dwu skrzydtowe, skrzydto
bierne petne, skrzydto gtéwne przeszklone ok. 40% powierzchni W ZESTAWIE Z
OSCIEZNICA ,SKRZYDtO CZESCIOWO PRZESZKLONE, SWIATLO PRZEJSCIA GEOWNEGO
SKRZYDtA sazerokosci - MIN. 900 MM, wysokos$¢ - dopasowac do wymiarow
istniejgcego otworu drzwiowego ( mozliwie jak najwyzsze). Drzwi WYPOSAZONE W
ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY, SAMOZAMYKACZ, PROG, KLAMKO-POCHWHYT,
USZCZELKI PO OBWODZIE, PODPORKE DRZWIOWA. Dodatkowo nalezy do nowej
przetozy¢ wkiadke z istniejacych drzwi. UWAGA!! WYMIAR STOLARKI NALEZY
POTWIERDZIC NA BUDOWIE!!

1,28%2,055
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na osciezach szer do 25 cm

5,3*0,25

Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego $cian na tynku

5,3*0,5

Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng z gruntowaniem

Analogia: Licowanie osciezy plytkami klinkierowymi w kolorze czarnym 25x6 cm - po
wyminaie stolarki drzwiowej

3,45*%0,25

Analogia: miejscowe przyklejenie siatki na scianach

0,25*%1,4+0,34*%0,17

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonywana recznie na
uprzednio przygotowanym podlozu na scianach plaskich i powierzchniach poziomych

Analogia: Dwukrotne Malowanie tynkéw silikonowych zewnetrznych farbg Silikonowa

Wywdz pozostatosci po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na odlegtosé
do 1km

Wywdz pozostatosci po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1 km - dalsze 7 km - krotnos¢ 7

Kalkulacja wtasna: Utylizacja pozostatosci
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